
ZXC New Material Technology Co.، Ltd. ( الصين الصانع مزراب المياه ) ، منتجاتنا التي تستخدم مواد
PVC عالية الجودة ، لا توجد مواد معاد تدويرها ، حماية بيئية خضراء ، عمر طويل ، مقاومة قوية للانحناء
.وصلابة تأثير

مزراب بولي كلوريد الفينيل يحدث في الميزاب المعدني ومضاد للأحماض والقلويات. لطيفة المظهر الخارجي
.ودائم. سهل التركيب بكفاءة عالية وتكلفة عمالة منخفضة

يتميز الميزاب الأزرق بصلابة قوية للغاية ، مقارنةً بالميزاب المشترك ، فهو يحل مشكلات قصر العمر ،
.والنقل ، والتلف بسهولة أثناء التثبيت وما إلى ذلك

:مكان المنشأ مقاطعة قوانغدونغ الصينية
:اسم العلامة التجارية ZXC
:اسم المنتج PVC مزراب مياه الأمطار
:مادة PVC
:الكلمة الرئيسية مزراب
:مقاس قابل للتخصيص
:الاستعمال استنزاف السقف
:حجم مشترك سم × 16 سم / 18 سم × 20 سم / 25 سم × 28 سم 14
:أداء مقاومة الأحماض والقلويات
:ضمان أكثر من 5 سنوات
:خدمة ما بعد البيع الدعم الفني عبر الإنترنت
:قدرة حل المشروع لا أحد
:طلب فيلا / الزراعة المائية
:نمط التصميم معاصر

https://www.roofingsheetsupplier.com/ae/products/house-pvc-rain-water-gutter-wholesales-supplier-china.html






يبلغ طول هذا القسم مترًا ، ويمكن أن يصل أطوله إلى ستة أمتار *

اسم المنتج تخصيص مُكَمِّلات

عرض القاعدة 14 سم ، ارتفاع 16 سم ، مزراب صغير
عرض الوجه 19 سم ، سمك 2.5 مم

الحضيض الأوسطاستنزاف ختم استنزاف سدادة مفصل متدفق عرض القاعدة 18 سم ، ارتفاع 20 سم ،
عرض الوجه 25 سم ، سمك 2.8 مم

الحضيض الكبير عرض القاعدة 25 سم ، ارتفاع 28 سم ،
عرض الوجه 35 سم ، سمك 3.8 مم

مزراب الموردين الصين لتعلم المزيد pvc انقر

https://www.roofingsheetsupplier.com/ae/products/ZXC-PVC-plastic-water-rain-gutter-and-accessories.html
https://www.roofingsheetsupplier.com/ae/products/ZXC-PVC-plastic-water-rain-gutter-and-accessories.html








عند تثبيت مزراب المطر ، يجب أن يكون إطار الدعم السفلي مصنوعًا من إطار فولاذي ، ويجب أن تكون .1
المادة قوية بدرجة كافية. يجب أن يكون الإطار السفلي في خط مستقيم ويجب أن يكون هناك مكان دعم كل
.1.5-1.8 متر. يجب حماية جانبي مزراب المطر بإطارات حديدية

.يجب دعم طرفي جزء التوصيل من مزراب المطر أو منفذ التوصيل بواسطة قوس الدعم على التوالي .2

لا تفتح ثقوبًا في أي جزء من مزراب المطر للصرف دون إذن. سيؤثر هذا على عمر خدمة مزراب المطر ، ويلزم .3
.توصيل تركيبات الصرف الخاصة وأنابيب المياه بالأنبوب السفلي

يجب أن يتم حفره مسبقًا أثناء التثبيت ، ويجب أن يكون قطر الحفرة أكبر بنسبة 50٪ من قطر البرغي ، .4
.والذي يتم الاحتفاظ به للتوسع والانكماش الحراري

درجة الحرارة الخارجية تتغير بشكل كبير. من أجل منع التمدد والانكماش الحراري ، يوصى ألا يتجاوز .5
.تركيب المزراب بالكامل 18 مترًا. في حالة تجاوزه ، يجب إجراء التثبيت الجزئي والصرف القطاعي



















س: ما هو خط الإنتاج الخاص بك؟ .1
.ج: نحن متخصصون في الكابلات البلاستيكية ، والأنابيب البلاستيكية ، وأنابيب طاعون المجترات الصغيرة والتجهيزات
س: هل أنت منتج؟ .2
.ج: نعم ، نحن مصنع يقع في مدينة فوشان ، منطقة نانهاي ، مدينة دانزاو ، طريق هينججيانغ الجديد
.أكثر من 10 سنوات من الخبرة في المجال
س: إذا كنت أرغب في الحصول على عرض أسعار ، فما هي المعلومات التي يجب عليّ إبلاغها؟ .3
:إجابة
.(حجم المنتج (العرض × الارتفاع × الطول ، السمك (1)
.اللون (2)
.الكمية (3)
س: هل يمكننا طباعة شعارنا أو اسم الشركة على منتجك أو عبوتك؟-4
.ج: نعم ، يمكنك ذلك
س: ما هو مصطلح الدفع؟ .5
، Uion ويسترن ، T / T وكذلك أعلى ودائع 30٪ من ، L / C أو T / T ج: نحن نقبل
س: هل العينة مجانية؟ .6
.ج: يمكننا إرسال عينات في غضون 5 أيام ، ولكن تكلفة الشحن يجب أن تدفعها أنت
.عندما يكون لدينا أمر رسمي ، سترتد تكلفته
7.Q: كيفية التحكم في الجودة الخاصة بك؟
.ج: نختار بدقة المواد الخام عالية الجودة ونتحقق بانتظام من مراقبة الجودة أثناء الإنتاج
س: كم يجب أن يكون تاريخ التسليم الخاص بك؟ .8
.ج: عادة بعد 15 يومًا من استلام الوديعة ، يعتمد ذلك أيضًا على منتجك وكميتك


