
ชื่อผลิตภัณฑ์ แผ่นหลังคาพลาสติก PVC ป้องกันการกัดกร่อน
ยี่ห้อ แซดเอ็กซ์ซี
สถานที่กำเนิด เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์ ผงแคลเซียม สารเคมีอื่น ๆ
รับประกัน 10 ปี
การรับรอง ISO9001/เอสจีเอ/CE
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ตร.ม
เวลาการส่งมอบ 1x20GP เป็นเวลา 6 วัน 1x40GP เป็นเวลา 7 วัน
ความสามารถในการจัดหา เรามี 8 สายการผลิตประมาณ 13500 ตารางเมตรทุกวัน

เงื่อนไขการชำระเงิน
T / T ขั้นแรกจ่ายเงินมัดจำ 30%
ก่อนโหลดคอนเทนเนอร์ชำระส่วนที่เหลือ
แอล/ซี ,

การส่งสินค้า
บริการ Full Container Load (FCL) เราทำเอง
บริการน้อยกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)
เราหาตัวแทนของเราให้ดำเนินการ

บรรจุุภัณฑ์ พาเลทหรือถุง PE
ท่าเรือ กว่างโจว/เซินเจิ้น/ฝอซาน

แอปพลิเคชัน

โรงงาน, คลังสินค้า, ฟาร์ม, ตลาด,
ทางเดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน,
โรงหลอม, โรงงานเซรามิก, โรงงานซีอิ๊ว, โรงงานเคมี,
โรงพิมพ์และย้อมสี, โรงงานตัวทำละลายอินทรีย์, กรด,
ด่างและพืชที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่น ๆ

หมายเลขรุ่น #1130-210-24
พิมพ์ ประเภทสี่เหลี่ยมคางหมู
ความกว้างโดยรวม 1130มม
ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ 1050มม

ความหนา 1.3 มม. / 1.5 มม. / 1.8 มม. / 2.0 มม. / 2.3 มม. / 2.5 มม. / 2.8 มม. / 3.0
มม.

ความยาว 5.8 เมตร / 11.8 เมตร / ปรับแต่งได้



สี ขาว / น้ำเงิน / เขียว / แดง / กำหนดเอง
ระยะห่างของคลื่น 210มม
ความสูงของคลื่น 24มม
ชั้น ชั้นเดียว/สองชั้น/สามชั้น



คุณสมบัติ
• ป้องกันการกัดกร่อน
• ZhongXingCheng PVC แผ่นหลังคาพลาสติกในระยะยาวกับกรด ด่าง เกลือ และสารเคมีกัดกร่อนอื่น
ๆ การทดลองพิสูจน์ว่า: ในเกลือ ด่าง และ 60% หลังจากการแช่ในกรด 24 ชั่วโมง



ไม่มีปฏิกิริยาทางเคมี เหมาะมากสำหรับพื้นที่ที่เป็นกรดและการใช้ชายฝั่ง
ผลที่ได้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

• กันน้ำ
• วัสดุพื้นผิวของแผ่นหลังคาพลาสติก ZhongXingCheng PVC
นั้นถูกอัดขึ้นรูปด้วยเรซินชั้นพื้นผิวสภาพอากาศพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานของผลิตภ
ัณฑ์ (รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 15 ปี)

• ทนไฟ
• แผ่นหลังคาพลาสติก ZhongXingCheng PVC
เป็นวัสดุทนไฟผ่านหน่วยงานดับเพลิงแห่งชาติของแผนกตามมาตรฐาน GB8624-2006
สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยจากอัคคีภัย≥เกรด B1

• ฉนวนกันความร้อน
• ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของแผ่นหลังคาพลาสติก ZhongXingCheng คือ 0.325w/mk
กระเบื้องดินเผาประมาณ 1/310 กระเบื้องซีเมนต์ 1/5 กระเบื้องเหล็กสีหนา 0.5 มม. 1/2000 ดังนั้น
โดยไม่พิจารณากรณีของชั้นฉนวนเพิ่มขึ้น
แผ่นหลังคาพลาสติกพีวีซียังคงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนได้ดีที่สุด

• ฉนวนกันเสียง
• การทดสอบพิสูจน์ว่า: ท่ามกลางฝนตกหนัก ลมแรง ผลกระทบจากเสียงภายนอก แผ่นหลังคาพลาสติก
ZhongXingCheng PVC ดูดซับเสียงได้ดี ลดเสียงรบกวน 30dB กว่ากระเบื้องเหล็กสี


