
ชื่อผลิตภัณฑ์ ZXC Round Wave และแผ่นหลังคา PVC
แบบสี่เหลี่ยมคางหมูในสีต่างกัน

ยี่ห้อ ZXC
สถานที่กำเนิด Foshan City, มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่)
วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์, ผงแคลเซียม, วัสดุเคมีอื่น ๆ
รับประกัน 10 ปี
การรับรอง ISO9001 / SGS / CE
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ตารางเมตร
เวลาจัดส่ง 1x20gp เป็นเวลา 6 วัน 1x40gp เป็นเวลา 7 วัน
ความสามารถในการจัดหา เรามี 8 สายผลิตประมาณ 13500 ตารางเมตรทุกวัน

เงื่อนไขการชำระเงิน
t/t, แรกจ่ายเงินมัดจำ 30%
ก่อนที่จะโหลดคอนเทนเนอร์จ่ายที่เหลือของการชำระเงิน
l/c,

การส่งสินค้า บริการโหลดคอนเทนเนอร์เต็มรูปแบบ (FCL) เราทำด้วยตัวเอง
บริการน้อยกว่าคอนเทนเนอร์โหลด (LCL) เราพบว่าตัวแทนของเราทำ

บรรจุุภัณฑ์ พาเลทหรือกระเป๋า PE
ท่าเรือ กวางโจว / เซินเจิ้น / Foshan

แอปพลิเคชัน

โรงงาน, คลังสินค้า, ฟาร์ม, ตลาด,
ทางเดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชเคมีกัดกร่อน, โรงถลุง,
โรงงานเซรามิก, ซอสถั่วเหลือง, พืชเคมี,
การพิมพ์และโรงงานย้อมสี, โรงงานทำละลายอินทรีย์, กรด,
อัลคาไลและพืชกัดกร่อนอื่น ๆ

หมายเลขรุ่น #1130-210-24
พิมพ์ รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ความกว้างโดยรวม 1130 มม.



ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ 1050 มม.

ความหนา 1.3 มม. / 1.5 มม. / 1.8 มม. / 2.0 มม. / 2.3 มม. / 2.5 มม. / 2.8 มม. / 3.0
มม.

ความยาว 5.8meter / 11.8 เมตร / ปรับแต่ง
สี สีขาว / น้ำเงิน / เขียว / แดง / ปรับแต่ง
ระยะห่างของคลื่น 210 มม.
ความสูงของคลื่น 24 มม.
ชั้น หนึ่งเลเยอร์ / สองเลเยอร์ / สามเลเยอร์





คุณสมบัติ
•ต่อต้านการกัดกร่อน
•แผ่นหลังคาพลาสติก PVC ของจงซิงเชิงในระยะยาวกับกรดอัลคาลีเกลือและสารเคมีกัดกร่อนอื่น ๆ
การทดลองพิสูจน์ว่า: ในเกลืออัลคาลีและ 60% หลังจากการแช่ในกรดตลอด 24
ชั่วโมงไม่มีปฏิกิริยาทางเคมี
เหมาะสำหรับพื้นที่ฝนตกกรดและการใช้ชายฝั่งผลกระทบมีความสำคัญอย่างยิ่ง

• กันน้ำ
•วัสดุพื้นผิวแผ่นหลังคาพลาสติกของ Zhongxingcheng PVC
นั้นได้รับการควบคุมร่วมกันในเรซินชั้นผิวที่มีสภาพอากาศสูงเพื่อให้แน่ใจว่าความทนทานของ
ผลิตภัณฑ์ (เป็นเวลา 15 ปีในการประกันคุณภาพ)

•ความต้านทานไฟ
•แผ่นหลังคาพลาสติก PVC Zhongxingcheng
เป็นวัสดุสารหน่วงไฟผ่านหน่วยงานดับเพลิงแห่งชาติของกรมตามมาตรฐาน GB8624-2006
สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยจากอัคคีภัย≥ B1 เกรด

•ฉนวนกันความร้อน
•ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนของ Zhongxingcheng Pvc Plasting Sheet Clay Clay Tile ประมาณ 1/310,
กระเบื้องซีเมนต์ 1 /5, กระเบื้องเหล็กสีหนา 0.5 มม.
แผ่นหลังคาพลาสติกพีวีซียังสามารถบรรลุคุณสมบัติฉนวนกันความร้อนความร้อนที่ดีที่สุด

•ฉนวนกันเสียง
•การทดสอบพิสูจน์ว่า: ในฝนตกหนักลมแรงลมแรงกระแทกของเสียงรบกวนจากภายนอกแผ่นหลังคาพลาสติก
PVC ของจงซิงก์เชงพีวีซีมีการดูดซับเสียงรบกวนที่ดีเสียงลง 30dB กว่ากระเบื้องเหล็กสี




