
ZXC New Material Technology Co. ، Ltd. أوراق تسقيف البلاط PVC الصين
المورد منخفض السعر للبيع ورقة بلاستيكية دائمة مقاومة للطقس للسقف. اللون
.يحتوي على أبيض / أزرق / أخضر / أحمر / يمكن تخصيصه

اسم المنتج PVC ورقة سقف بلاستيكية مضادة للتآكل
ماركة ZXC
مكان المنشأ (مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مادة كلوريد البولي فينيل ، مسحوق الكالسيوم ، مواد كيميائية أخرى
يضمن سنوات 10
شهادة ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها متر مربع 300
موعد التسليم 1x20GP لمدة 6 أيام ، 1 × 40 جيجا بايت لمدة 7 أيام
قدرة العرض لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم

شروط الدفع T/T ، أولا ادفع إيداع بنسبة 30 ٪ ، قبل تحميل الحاويات المدفوعة بقية الدفع
L/C ،

شحن نقوم بذلك بنفسي. ، (FCL) خدمة تحميل الحاوية الكاملة
.نجد وكلائنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات

طَرد PE حقيبة البليت أو
ميناء قوانغتشو / شنتشن / فوشان

تطبيق
المصنع ، المستودع ، المزرعة ، السوق ، الممر. خاصة في النباتات الكيميائية
المسببة للتآكل ، المصاهر ، النباتات الخزفية ، مصنع صلصة الصويا ،
النباتات الكيميائية ، طباعة وصباغة مصنع المذيبات العضوية ، حمض ، قلوي
وغيرها

https://www.roofingsheetsupplier.com/ae/products/Spanish-style-plastic-roof-tile-pvc-plastic-roof-tile-asa-synthetic-resin-roof-tile-1-buyer.html






رقم الموديل #1130-210-24
يكتب نوع شبه منحرف
العرض الكلي 1130mm
عرض فعال 1050mm
سماكة مم / 1.5 مم / 1.8 مم / 2.0 مم / 2.3 مم / 2.5 مم / 2.8 مم / 3.0 مم 1.3
طول 5.8meter / 11.8meter / مخصصة
اللون أبيض / أزرق / أخضر / أحمر / مخصص
تباعد الموجة 210mm
ارتفاع الموجة 24mm
طبقة طبقة واحدة / طبقتين / ثلاث طبقات

ميزة

مكافحة التآكل •
البلاستيكية على المدى الطويل ضد الحمض والقلويات والملح وغيرها Zhongxingcheng PVC • ورقة تسقيف
من المواد الكيميائية المسببة للتآكل. تثبت التجارب أن: في الملح والقلويات و 60 ٪ بعد نقع على مدار 24
ساعة في الحمض ، لا تفاعل كيميائي. مناسبة للغاية للمناطق التي تطرأ على الأمطار الحمضية والاستخدام
.الساحلي ، كان التأثير مهمًا بشكل خاص

ضد للماء •
في راتنج طبقة سطح Zhongxingcheng PVC • تم استخلاص مواد السطح السطحية لصفائح التسقيف البلاستيكية
الأرض فائق الطقس لضمان متانة المنتجات (لمدة 15 عامًا في ضمان الجودة).

• مقاوم النار
البلاستيكية هي مواد مثبطات لهب ، من خلال السلطة الوطنية للإطفاء Zhongxingcheng PVC • ورقة تسقيف
درجة. B1 ≤ للاختبار ، أداء السلامة من الحرائق GB8624-2006 في الإدارة وفقًا لمعايير

• عزل الحرارة
يبلغ ، W / MKهو Zhongxingcheng PVC 0.325 • معامل الموصلية الحرارية لورقة التسقيف البلاستيكية في
بلاط الطين حوالي 1/310 ، وبلاط الأسمنت 1/5 ، وبلاط الصلب السميك 0.5 مم 1/2000. لذلك ، دون النظر في
تحقيق أفضل خصائص العزل الحراري. PVC زيادة حالة طبقة العزل ، لا تزال ورقة تسقيف البلاستيك

• عزل الصوت
• تثبت الاختبارات أن: في معاناة أمطار غزيرة ، والرياح العاتية تتألف من الضوضاء الخارجية ، فإن ورقة
لها امتصاص جيد لتأثير الضوضاء ، والضوضاء أسفل 30 ديسيبل من Zhongxingcheng أسقف السقف البلاستيكية
.بلاط الصلب الملون

انقر فوق أوراق بلاط السقف البلاستيكية سعر الصين لمعرفة المزيد

https://www.roofingsheetsupplier.com/ae/products/ZXC-Custom-Spanish-Style-PVC-Plastic-Roof-Tiles.html














هل أنت الشركة المصنعة أم المتداول؟*
*نعم ، نحن مصنع حقيقي ، هناك العديد من الصور في مقدمة شركتنا. إذا كنت بحاجة إلى منتجات خاصة أخرى ،
فسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى نتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأجل.

*هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد أن أتعرف عليه؟
*بالطبع يمكنك ذلك ، سننتج المنتجات وفقًا لطلبات التفاصيل الخاصة بك.

*هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟
لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات حول شركتك. .OEM & ODM *نعم ، نحن نقبل خدمة

*كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟
*يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك.

*هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق وجودة الاختبار؟
*نعم ، يمكننا أن نقدم لك عينات مجانية.

*هل يمكنك دفع تكلفة الشحن؟
يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا.

*ما هو مدة التجارة الخاصة بك؟
مقدما ، الرصيد قبل الشحن. ٪ T/T 30 :* الدفع
• مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30 ٪
FOB: Foshan ، Guangzhou ، Shenzhen • ميناء الشحن


