
مجموعة متنوعة من المواد الخام من قبل نسبة معينة خلط ،.1
في النطاط

تسخين وتصبح ساخنة البلاط- pref المواد الخام المختلطة هي .2

ثم من خلال ضغط القالب ، قم بإدخال صب القالب ، التبريد ، .3
من خلال جهاز الجر الذي تم إدخاله ببطء

لتحقيق طول الأعراف قطع. بعد خارج الاصطناعي.4

 























هل منتج أو تاجر؟*

نعم ، نحن مصنع حقيقي ، هناك العديد من الصور في مقدمة شركتنا.إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ،*
.فسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى نتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأجل

 

هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد وضعه في ملف التعريف؟*

.بالطبع ، يمكنك أيضًا إنتاج المنتجات وفقًا لطلباتك التفصيلية*

 



يمكنك وضع العلامة التجارية شركتي على منتجاتك؟*

.لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات عن شركتك .ODM و OEM نعم ، نحن نقبل خدمة*

 

كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟*

.يرجى الاتصال موظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك*

 

يمكنك تقديم عينات بالنسبة لي لفتح السوق والاختبار جودة؟*

نعم ، يمكننا. يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكن أن تدفع تكلفة الشحن؟ يرجى الاتصال موظفي الخدمة*
.لدينا

 

ما هو مصطلح التجارة الخاصة بك؟*

.مقدما ، والتوازن قبل الشحن ٪ T / T 30 :الدفع *

٪ مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30 •

ميناء الشحن فوب: فوشان ، قوانغتشو ، شنتشن •


