




1. Coextrusion double couleur PVC, la couleur ne se décolore jamais
2. Résistance à haute température, anti-vieillissement, antioxydant,
résistance à l'érosion des moisissures acide-base, oxyda
3. Facile à couper et à installer
4. Matériau polymère d'éthylène, sans leed, bonne performance UV
5. Recyclable

1.Q : Quelle est votre gamme de produits ?
R : Nous sommes spécialisés dans les goulottes en PVC, les tuyaux en PVC, les
tuyaux et raccords PPR.
2.Q : Êtes-vous un fabricant ?
R : Oui, nous sommes une usine située dans la ville de Foshan, district de Nanhai,
ville de Danzao, Hengjiang New Road.
Plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie.
3.Q : Si je souhaite obtenir un devis, quelles informations dois-je fournir ?
Répondre:
(1) Taille du produit (largeur x hauteur x longueur, épaisseur).
(2) Couleur.
(3) Quantité.
4.Q : Pouvons-nous imprimer notre logo ou le nom de notre entreprise sur votre



produit ou votre emballage ?
R : Oui, vous pouvez.
5.Q : Quelle est la condition de paiement ?
R : Nous acceptons T/T ou L/C, ainsi que les 30 % de dépôts les plus élevés de T/T,
Western Uion,
6.Q : L'échantillon est-il gratuit ?
R  :  Nous  pouvons  envoyer  des  échantillons  dans  les  5  jours,  mais  les  frais
d’expédition doivent être payés par vous.
Lorsque nous avons une commande formelle, son coût rebondit.
7.Q : Comment contrôler votre qualité ?
R : Nous sélectionnons strictement des matières premières de haute qualité et
vérifions régulièrement le contrôle qualité pendant la production.
8.Q : Quelle doit être la durée de votre date de livraison ?
R : Généralement 15 jours après réception du dépôt, cela dépend également de
votre produit et de votre quantité.
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