
1.  หลากหลายวัตถุดิบโดยอ  เปอร์เซ็นต์การผสมที่
แน่นอนลงในถัง

2. วัตถุดิบผสมคือคํานําหน้า - นํามาหลอมและเผาจน
เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ

3. จากนั้นผ่านแรงดันแม่พิมพ์ ยืดอายุการขึ้นรูป
หล่อเย็น ผ่านเครื่องลากอย่างช้าๆ

4.  เพื่อให้ได้ความยาวตามความต้องการของลูกค้า
ตัดออก  หลังจากประดิษฐ์ออกมา

ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคา ASA สไตล์สเปน
ยี่ห้อ แซดเอ็กซ์ซี
สถานที่กําเนิด เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
วัสดุ อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน อะคริเลต โคพอลิเมอร์, โพลีไวนิล คลอไรด์, ผง

แคลเซียม สารเคมีอื่นๆ
รับประกัน 25 ปี
การรับรอง ISO9001/เอสจีเอ/CE
ปริมาณการสั่งซื้อขั้น
ตํ่า

100 ตร.ม

เวลาการส่งมอบ 1x20GP เป็นเวลา 6 วัน 1x40GP เป็นเวลา 7 วัน
ความสามารถในการจัดหา เรามี 8 สายการผลิตประมาณ 13500 ตารางเมตรทุกวัน
เงื่อนไขการชําระเงิน T / T ขั้นแรกจ่ายเงินมัดจํา 30% ก่อนโหลดคอนเทนเนอร์ชําระส่วนที่

เหลือ
แอล/ซี ,

การส่งสินค้า บริการ Full Container Load (FCL) เราทําเอง
บริการน้อยกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) เราหาตัวแทนของเราให้ดําเนิน
การ

บรรจุุภัณฑ์ พาเลทหรือถุง PE
ท่าเรือ กว่างโจว/เซินเจิ้น/ฝอซาน
แอปพลิเคชัน หลังคาวิลล่า, หลังคาบ้าน, สวน, สนามหญ้า, บ้านคอนเทนเนอร์,

โครงการทางราบถึงทางลาด ฯลฯ
หมายเลขรุ่น #1050-160-30
พิมพ์ สไตล์สเปน แผ่นหลังคาเรซินสังเคราะห์ของจีน
ความกว้างโดยรวม 1050มม
ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ 960มม
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ความหนา 2.3มม./2.5มม./2.8มม./3.0มม
ความยาว ต้องเป็น หลายรายการ ส่วน
สี ส้ม / แดง / เทา / ฟ้า / เขียวเข้ม
ระยะห่างของคลื่น 160มม
ความสูงของคลื่น 30มม
ความยาวส่วน 219มม

โครงสร้าง
พื้นผิว: วัตถุดิบ ASA นําเข้าจากบริษัท 500 GE ชั้นนําของโลก ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ 10 ปีอย่าง
แท้จริง ไม่มีสีซีดจาง มาตรฐานคือความหนาของพื้นผิวถึง 0.15 มม. เราสามารถเข้าถึง 0.15-0.18 มม..
ปานกลาง:วัสดุเป็น โพลีไวนิล คลอไรด์ และ ผงแคลเซียม อัตราส่วนคือ 1:1 นี่คืออัตราส่วนที่ดีที่สุด
หลังจากการทดลองหลายครั้ง อัตราส่วนนี้รับประกันความแข็งแรงและความเหนียวของผลิตภัณฑ์
ก้น:  มวลสารสําคัญก็เช่นกัน  โพลีไวนิล  คลอไรด์  และ  ผงแคลเซียม  แต่เพิ่มวัสดุเคมีอื่น  ๆ  เราทําสี
เดียวกับพื้นผิวและสีขาว ความเงาของผลิตภัณฑ์ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ

· คงทน สี (ที่ น้อยที่สุด 10 ปี)
·  ผลิตภัณฑ์มีความทนทานเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ภายใต้สภาวะที่ยากลําบากจากการ

สัมผัสกับรังสียูวี  อุณหภูมิสูง  และความเย็นเยือกแข็ง  มันยังคงรักษาสีที่คงที่

· ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม
·  กระเบื้องเรซินสังเคราะห์สามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรด  ด่าง  และเกลือในระยะยาว  ฯลฯ  การ

ทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่าจะไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีหลังจากแช่ในเกลือและด่างและกรดต่างๆ
ตํ่ากว่า 60% เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีฝนกรด.

· ประสิทธิภาพการกันนํ้าที่ดี
·  กระเบื้องเรซินสังเคราะห์เลือกเรซินที่ทนทานต่อสภาพอากาศสูง  ซึ่งมีความหนาแน่นและไม่ดูด

ซับนํ้า  โดยไม่มีปัญหาการซึมผ่านของรูพรุน  ผลิตภัณฑ์นี้กว้างกว่ากระเบื้องแบบดั้งเดิม
ถึง  45%  ที่มีการสัมผัสหลังคาน้อยกว่า  ดังนั้นเรซินสังเคราะห์จึงมีประสิทธิภาพการกัน
นํ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าแบบดั้งเดิม  กระเบื้อง.

· ทนไฟได้ดี
·  เป็นของวัสดุทนไฟ  ทนไฟ  ≥  B1  ผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานที่มีอํานาจระดับประเทศตามมาตรฐาน
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· คุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนได้ดีเยี่ยม
·  ค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนคือ  0.325w/m.k  ประมาณ  1/300  ของกระเบื้องดินเผา  1/50  ของ

กระเบื้องซีเมนต์  และ  1/2000  ของกระเบื้องเหล็กสีหนา  ดังนั้น  โดยไม่ต้องคํานึงถึงการ
เพิ่มชั้นรักษาความร้อน  ฉนวนกันความร้อนและการเก็บรักษาความร้อน  ของกระเบื้องยาง
สังเคราะห์ยังคงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้

· ฉนวนกันเสียงที่ดี
·  การทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่ากระเบื้องเรซินสังเคราะห์มีฟังก์ชันการดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม

เมื่อเกิดฝนตกหนักและลมแรง



















* คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้า?

* ใช่ เราเป็นผู้ผลิตจริง มีรูปภาพมากมายในการแนะนําบริษัทของเรา . หากคุณต้องการผลิตภัณฑ์พิเศษ
อื่นๆ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณ เพื่อให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจระยะยาวได้

* ฉันสามารถสั่งซื้อสินค้ากับฉันต้องการโปรไฟล์ได้หรือไม่?

* แน่นอนคุณสามารถทําได้ นอกจากนี้ เราจะผลิตสินค้าตามคําขอรายละเอียดของคุณ

* คุณสามารถใส่แบรนด์ของบริษัทของฉันลงในผลิตภัณฑ์ของคุณได้หรือไม่?



* ใช่ เรายอมรับบริการ OEM และ ODM แต่เราต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณ

* วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคา?

* โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของเรา เรามีวิดีโอการติดตั้งสําหรับคุณ.

* คุณสามารถจัดหาตัวอย่างให้ฉันเพื่อเปิดตลาดและทดสอบได้ไหม คุณภาพ?

* ใช่เราทําได้ เราสามารถจัดหาตัวอย่างฟรีให้กับคุณ คุณสามารถจ่ายค่าขนส่งได้หรือไม่ โปรด
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของเรา

* ระยะเวลาการค้าของคุณคืออะไร?

* การชําระเงิน: T / T ล่วงหน้า 30% สมดุลก่อนจัดส่ง

• เวลานําการผลิต: ภายใน 7 วันทําการหลังจากฝาก 30%

• FOB Shipping Port: ฝอซาน กว่างโจว เซินเจิ้น


