
ZXC ทนความร้อนลูกฟูก ที่กำหนดเองแผ่นหลังคาพีวีซีพีวีซี

1. ความหลากหลายของวัตถุดิบโดยการผสมเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน inhe hopper

2. วัตถุดิบผสมเป็นป้อมปราการและความร้อนที่จะกลายเป็นกระเบื้องแบน

3. จากนั้นผ่านความดันแม่พิมพ์, โอเลส, การขึ้นรูป, การระบายความร้อน,
เครื่องฉุดที่นำมาใช้อย่างช้าๆ

4. เพื่อให้บรรลุความยาวของ customerneeds ตัดออก หลังจากประดิษฐ์ออกมา

https://www.roofingsheetsupplier.com/th/products/China-ASA-Synthetic-Resin-Roof-Tile-Manufacturer.html


ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคา ASA สไตล์สเปน
ยี่ห้อ zxc
สถานที่กำเนิด Foshan เมืองมณฑลกวางตุ้งจีน (แผ่นดินใหญ่)

วัสดุ acrylonitrile styrene copolymer, polyvinyl คลอไรด์,
ผงแคลเซียม, วัสดุเคมีอื่น ๆ

รับประกัน 25 ปี
การรับรอง ISO9001 / SGS / CE
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ตารางเมตร
เวลาการส่งมอบ 1x20GP เป็นเวลา 6 วัน 1x40GP เป็นเวลา 7 วัน
ความสามารถในการจัดหา เรามี 8 สายการผลิตประมาณ 13500 ตารางเมตรทุกวัน

เงื่อนไขการชำระเงิน
T / T, ก่อนอื่นจ่ายเงินฝาก 30%
ก่อนที่จะโหลดภาชนะจ่ายส่วนที่เหลือของการชำระเงิน
l / c,

การส่งสินค้า บริการโหลดคอนเทนเนอร์เต็มรูปแบบ (FCL) เราทำด้วยตัวเอง
น้อยกว่าบริการโหลดคอนเทนเนอร์ (LCL) เราพบว่าตัวแทนของเราทำ

บรรจุุภัณฑ์ กระเป๋าพาเลทหรือ PE
ท่าเรือ กวางโจว / เซินเจิ้น / Foshan

แอปพลิเคชัน หลังคาวิลล่า, หลังคาบ้าน, สวน, Grange, บ้านคอนเทนเนอร์
โครงการแบนถึงลาด ฯลฯ

หมายเลขรุ่น # 1050-160-30
พิมพ์ สไตล์สเปน
ความกว้างโดยรวม 1050 มม



ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ 960mm
ความหนา 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
ความยาว ต้องเป็น หลาย ๆ ส่วน
สี สีส้ม / แดง / สีแดง / สีฟ้า / สีเขียวเข้ม /ที่กำหนดเอง
เว้นวรรคคลื่น 160 มม
คลื่นความสูง 30 มม
ความยาวส่วน 219 มม
เว้นวรรค Purlin 660mm





โครงสร้าง

พื้นผิว: นำเข้าวัตถุดิบ ASA จาก บริษัท GE 500 อันดับแรกของโลก, ความต้านทานต่อสภาพอากาศสุดยอด,
10 ปีอย่างแท้จริงดอน, t มีสีซีดจางมาตรฐานคือความหนาของพื้นผิวถึง 0.15 มม. เราสามารถเข้าถึง
0.15-0.18 มม.

ปานกลาง: วัสดุเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์และผงแคลเซียมสัดส่วนคือ 1: 1.
นี่คืออัตราส่วนที่ดีที่สุดหลังจากการทดลองหลายครั้งอัตราส่วนนี้รับประกันความแข็งแรงและความ
เหนียวของผลิตภัณฑ์

ด้านล่าง: วัสดุที่สำคัญยังเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์และผงแคลเซียม แต่เพิ่มวัสดุเคมีอื่น ๆ
เราจะทำสีเดียวกันกับพื้นผิวสีผิวและสีขาวรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

·สีที่ยาวนาน (อย่างน้อย 10 ปี)

·ผลิตภัณฑ์มีความทนทานเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขที่ยากลำบากของการสัมผั
สกับรังสียูวีอุณหภูมิสูงและความเย็นแช่แข็งมันยังคงรักษาสีที่มั่นคง

·ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน

·กระเบื้องเรซินสังเคราะห์สามารถต้านทานกรดระยะยาว, อัลคาไลและการกัดกร่อนของเกลือ ฯลฯ
ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีปฏิกิริยาเคมีหลังจากแช่ในเกลือและอลิเคาลิกและกรดต่าง ๆ ภายใต้ 60%.
มันเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีฝนตก ทั่วไป.

·ประสิทธิภาพการรั่วซึมที่ดี

·กระเบื้องเรซินสังเคราะห์เลือกเรซิ่นที่ทนต่อการทำงานสูงซึ่งมีความหนาแน่นและดูดซับน้ำโดยไม่
มีปัญหาการเจาะรูขุมขนผลิตภัณฑ์ที่กว้างกว่า 45%
ที่กว้างกว่ากระเบื้องแบบดั้งเดิมที่มีการสัมผัสหลังคาน้อยลงดังนั้นเรซินสังเคราะห์ประสิทธิภ
าพการทำงานกันน้ำ กระเบื้องแบบดั้งเดิม

·ทนไฟที่แข็งแกร่ง

·เป็นของวัสดุสารหน่วงไฟที่มีความต้านทานไฟ≥ B1
ตามที่ผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานที่เผด็จการแห่งชาติตามมาตรฐาน GBB8624-2006

·คุณสมบัติฉนวนความร้อนที่ดีเยี่ยม

·ค่าใช้จ่ายการนำความร้อนคือ 0.325W / MK ประมาณ 1/300 ของกระเบื้องดินเหนียว 1/50
ของกระเบื้องซีเมนต์ 1/2000 กระเบื้องเหล็กสีหนา 1/2000
ดังนั้นโดยไม่ต้องยกระดับการดำรงความร้อนการเก็บรักษาความร้อนฉนวนกันความร้อนและความร้อน
การเก็บรักษากระเบื้องเรซินสังเคราะห์ยังสามารถปรับให้เหมาะสม

·ฉนวนกันเสียงที่ดี

·การทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่ากระเบื้องเรซินสังเคราะห์มีฟังก์ชั่นการดูดซับสัญญาณรบกวนที่ยอดเยี
่ยมเมื่อได้รับฝนตกหนักและลมแรง













ความหนา 2.3 มม 2.5 มม 2.8 มม 3.0mm
น้ำหนัก
(กก. / ตารางเมตร) 4.6 5.0 5.6 6.0

ความจุโหลดภาชนะ

20gp
(21ตัน) 4500 4200 3750 3500

40gp
(26ตัน) 5600 5200 4600 4300

คุณสมบัติ:

1.ไม่รวมป้องกันการกัดกร่อนผลงาน

2. goodกันน้ำผลงาน

3. ไฟความต้านทาน

4. ความร้อนฉนวนกันความร้อน

5. เสียใจของulation

6. ตอนเธอความคงทนผู้สูงอายุความต้านทาน

บรรจุุภัณฑ์:เปลือยกายหรือมาตรฐานส่งออกบรรจุุภัณฑ์

*Are you manufacturer or trader?

*Yes, we are real (ASA PVC Roofing Manufacturer China), there are many pictures in our
company introduction .if you need other special product, we will do our best to help you, so we can build
a long-term business relationship.

*Can I order the product with i want to profile?

*Of course you can, also we will produce the products according to your detail requests.

*Can you put my company's brand on your products?

*Yes,we are accept OEM&ODM service.But we need some information about your company.

https://www.roofingsheetsupplier.com/th/products/ASA-synthetic-resin-roof-tile.htm


*How to install the roofing sheet?

*Please contact our service staff, we have installation video for you.

*Can you provide samples for me to open the market and test คุณภาพ?

*Yes,we can.We can provide free samples to you ,Could you pay the shipping cost?Please contact our
service staff.

*What is your trade term?

* Payment: T/T 30% in advance, balance before shipment.

•เวลานำการผลิต: ภายใน 7 วันทำการหลังจากเงินฝาก 30%

•พอร์ตการจัดส่งสินค้า FOB: Foshan, กวางโจว, เซินเจิ้น


