
ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคา ASA สไตล์สเปน
ยี่ห้อ ซีเอ็กซ์ซี
สถานที่กำเนิด เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง จีน(แผ่นดินใหญ่)

วัสดุ Acrylonitrile Styrene อะคริเลตโคพอลิเมอร์, โพลีไวนิลคลอไรด์,
ผงแคลเซียม สารเคมีอื่นๆ

รับประกัน 25 ปี
การรับรอง ISO9001 / เอสจีเอ / CE
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ตารางเมตร
เวลาการส่งมอบ 1x20GP เป็นเวลา 6 วัน, 1x40GP เป็นเวลา 7 วัน
ความสามารถในการจัดหา เรามี 8 สายการผลิตประมาณ 13,500 ตารางเมตรทุกวัน

เงื่อนไขการชำระเงิน
T/T ขั้นแรกจ่ายเงินมัดจำ 30%
ก่อนที่จะโหลดคอนเทนเนอร์ชำระส่วนที่เหลือ
แอล/C,

การส่งสินค้า
บริการ Full Container Load (FCL) เราทำเอง
บริการน้อยกว่าการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)
เราหาตัวแทนของเราให้ทำ

บรรจุุภัณฑ์ พาเลทหรือถุง PE
ท่าเรือ กวางโจว / เซินเจิ้น / ฝอซาน

แอปพลิเคชัน หลังคาวิลล่า, หลังคาบ้าน, สวน, เกรนจ์, บ้านคอนเทนเนอร์,
โครงการ Flat to Slope ฯลฯ

หมายเลขรุ่น #1050-160-30
พิมพ์ สไตล์สเปน
ความกว้างโดยรวม 1,050มม



ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ 960มม
ความหนา 2.3 มม. / 2.5 มม. / 2.8 มม. / 3.0 มม
ความยาว ต้องมีหลายส่วน
สี ส้ม / แดง / เทา / ฟ้า / เขียวเข้ม
ระยะห่างของคลื่น 160มม
ความสูงของคลื่น 30มม
ความยาวมาตรา 219มม



โครงสร้าง
พื้นผิว: วัตถุดิบ ASA นำเข้าจากบริษัท 500 GE ชั้นนำของโลก ทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
อายุการใช้งาน 10 ปีไม่มีสีซีดจาง มาตรฐานคือความหนาของพื้นผิวถึง 0.15 มม. เราสามารถเข้าถึง
0.15-0.18 มม..



ปานกลาง: วัสดุคือโพลีไวนิลคลอไรด์และผงแคลเซียม สัดส่วน 1:1
ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดหลังจากการทดลองหลายครั้ง
อัตราส่วนนี้รับประกันความแข็งแรงและความเหนียวของผลิตภัณฑ์

ด้านล่าง: วัสดุที่สำคัญก็คือโพลีไวนิลคลอไรด์และผงแคลเซียม แต่เพิ่มวัสดุเคมีอื่น ๆ
เราทำสีเดียวกับสีพื้นผิวและสีขาวความเงาของผลิตภัณฑ์ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
 
คุณสมบัติ
- สีติดทนนาน (อย่างน้อย 10 ปี)
• ผลิตภัณฑ์มีความทนทานเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
แม้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบากของแสง UV อุณหภูมิสูง และความเย็นเยือกแข็ง
แต่ยังคงรักษาสีให้คงที่

- ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม
• กระเบื้องเรซินสังเคราะห์สามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรด ด่าง และเกลือได้ในระยะยาว ฯลฯ
ผ่านการทดสอบแล้วว่าจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีหลังจากแช่เกลือ ด่าง และกรดต่างๆ ต่ำกว่า 60%
เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่มีฝนกรด ทั่วไป.

- ประสิทธิภาพการกันน้ำที่ดี
• กระเบื้องเรซินสังเคราะห์เลือกใช้เรซินที่ทนทานต่อการสึกหรอสูง มีความหนาแน่นสูง
ไม่ดูดซับน้ำ ไม่มีปัญหาการซึมผ่านของรูพรุน โดยมีขนาดกว้างกว่ากระเบื้องทั่วไปถึง 45%
โดยมีการสัมผัสหลังคาน้อย ดังนั้น
เรซินสังเคราะห์จึงมีประสิทธิภาพการกันน้ำได้ดีกว่ากระเบื้องทั่วไปอย่างมาก
กระเบื้องแบบดั้งเดิม

- ทนไฟที่แข็งแกร่ง
• เป็นวัสดุหน่วงไฟซึ่งมีความต้านทานไฟ ≥ B1
ซึ่งผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ระดับชาติตามมาตรฐาน GBB8624-2006

- คุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนได้ดีเยี่ยม
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนคือ 0.325w/mk ประมาณ 1/300 ของกระเบื้องดินเผา 1/50
ของกระเบื้องซีเมนต์ และ 1/2000 ของกระเบื้องเหล็กสีหนา ดังนั้น
โดยไม่ต้องคำนึงถึงชั้นรักษาความร้อน ฉนวนกันความร้อน และความร้อน
การเก็บรักษากระเบื้องเรซินสังเคราะห์ยังคงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
 
- ฉนวนกันเสียงที่ดี
การทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่ากระเบื้องเรซินสังเคราะห์มีฟังก์ชันดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยมเมื่
อต้องเผชิญกับฝนตกหนักและลมแรง
 

โครงการกรณีแสดง
 






