
1-  วัตถุดิบ​หลาก​หลาย​โดย​เอ  เปอร์เซ็นต์​การ​ผสม​ที่
แน่นอน​ลง​ใน​ถัง

2.​  วัตถุดิบ​ผสม​เป็น​แบบ​ที่​ต้อง​การ  -  ขึ้น​รูป​และ
อุ่น​ให้​กลาย​เป็นก​ระ​เบื้อง​แบน

3.​ จาก​นั้น​ผ่าน​แรง​ดัน​แม่​พิมพ์​ ปั้น​พลาสติก​ ระบาย
ความ​ร้อน​ ผ่าน​เครื่อง​ดึง​ช้าๆ

4.  เพื่อ​ให้​บรรลุ​ความ​ต้องการ​ของ​ลูก​ค้า  ตัด​ออก​
หลัง​จาก​เทียม​ออ​กมา

 
ชื่อ​ผลิต​ภัณฑ​์ กระเบื้อง​หลัง​คา ASA สไตล์​สเปน
ยี่​ห้อ ซี​เอ็กซ์​ซี
สถาน​ที่​กําเนิด เมือง​ฝอซา​น มณฑล​กวาง​ตุ้ง​ จีน​(แผ่น​ดิน​ใหญ่​)
วัส​ดุ อะคริ​โลไน​ไตร​ล์ สไต​รี​น ​อะคริ​เลต​ โค​โพ​ลี​เม​อร์- โพ​ลี​ไว​นิล -

ผง​แค​ลเซ​ียม -วัสดุ​เคมี​อื่นๆ
รับ​ประ​กัน 25 ปี
การ​รับ​รอง ISO9001 / เอ​สจี​เอ​ / CE
ปริมาณ​การ​สั่ง​ซื้อ​ขั้น
ตํ่า

100 ตาราง​เม​ตร

เวลา​การ​ส่ง​มอบ 1x20GP เป็น​เวลา​ 6 วัน​- 1x40GP เป็น​เวลา​ 7 วัน
ความ​สามารถ​ใน​การ​จัด​หา เรา​มี​ 8 สาย​การ​ผลิต​ประ​มา​ณ 13,500 ตาราง​เมตร​ทุก​วัน
เงื่อนไข​การ​ชําระ​เงิน T/T ขั้น​แรก​จ่าย​เงิน​มัด​จํา 30% ก่อน​ที่​จะ​โหลด​คอนเทนเนอร์​ชําระ

ส่วน​ที่​เห​ลือ
แอ​ล/C,

การ​ส่ง​สิน​ค้า บริการ​ Full Container Load (FCL) เรา​ทําเอง
บริการ​น้อย​กว่า​การ​บรรทุก​ตู้​คอน​เท​นเนอ​ร์  (LCL)  เรา​หา​ตัวแทน​ของ
เรา​ให้​ทํา

บรรจุ​ุภัณฑ​์ พา​เลท​หรือ​ถุง​ PE
ท่า​เรือ กวาง​โจ​ว / เซ​ินเจ​ิ้น ​/ ฝอซาน
แอ​ปพลิ​เคช​ัน หลังคา​วิลล่า​, หลังคา​บ้าน​, สวน​, เก​รน​จ์, บ้าน​คอน​เท​นเนอ​ร์,

โครง​การ​ Flat to Slope ฯลฯ
 

หมายเลข​รุ​่น #1050-160-30
พิมพ์ สไตล์​สเปน



ความ​กว้าง​โดย​รวม 1,050มม
ความ ​กว้าง ​ที่ ​มี ​ ประ
สิทธิ ​ภาพ

960มม

ความ​หนา 2.​3 มม.​ / 2.​5 มม.​ / 2.​8 มม.​ / 3.​0 มม
ความ​ยาว ต้อง​เป็น​ก หลาย​ราย​การ​ ส่วน
สี ส้ม​ / แดง​ / เทา​ / ฟ้า​ / เขียว​เข้​ม
ระยะ​ห่าง​ของ​คลื่น 160มม
ความ​สูง​ของ​คลื่น 30มม
ความ​ยาว​มาตร​า 219มม

โค​รง​สร้า​ง
พื้น​ผิว​: วัตถุ​ดิบ​ ASA นําเข้า​จาก​บริษัท​ 500 GE ชั้น​นําของ​โลก​ ทน​ต่อ​สภาพ​อากาศ​ได้​ดี​เยี่ยม​ อายุ​การ
ใช้​งา​น ​10 ปี​ไม่มี​สี​ซีด​จาง​  มาตรฐาน​คือ​ความ​หนา​ของ​พื้น​ผิว​ถึง​  0.​15 มม.​  เรา​สามารถ​เข้า​ถึง​  0.​15-0.​18
มม.​.​
 
ปาน​กลาง​:  วัสดุ​นี้​เป็น​  โพ​ลี​ไว​นิล  คลอ​ไร​ด์  และ​  ผง​แค​ลเซ​ียม  สัดส่วน​คือ​  1:1  นี่​เป็น​อัตราส่วน​ที่​ดี
ที่สุด​หลัง​จาก​การ​ทดลอง​หลาย​ครั้ง​  อัตราส่วน​นี้​รับ​ประกัน​ความ​แข็ง​แรง​และ​ความ​เหนียว​ของ​ผลิต​ภัณฑ​์
 
ก้น​:วัสดุ​ที่​สําคัญ​ก็​คือ​  โพ​ลี​ไว​นิล  คลอ​ไร​ด์  และ​  ผง​แค​ลเซ​ียม  แต่​เพิ่ม​วัสดุ​เคมี​อื่นๆ​  ลง​ไป​  เรา
ทําให้​มี​สี​เดียว​กับ​สี​พื้น​ผิว​และ​สี​ขาว​  ควา​มเงา​ของ​ผลิตภัณฑ์​ดี​ที่สุด​ใน​อุตสาห​กรร​ม
 
คุณ​สม​บัติ

- คง​ทน สี (ที่ น้อย​ที่​สุด 10 ปี)
-  ผลิตภัณฑ์​มี​ความ​ทนทาน​เป็น​พิเศษ​ใน​สภาพ​แวดล้อม​ทาง​ธรรม​ชา​ติ​แม้ ภาย​ใต้​สภาวะ​ที่​ยาก​ลําบาก​ใน​การ

สัมผัส​กับ​รังสี​ยู​วี​ อุณหภูมิ​สูง​ และ​ความ​หนาว​เย็น​เยือก​แข็ง​ มัน​ยัง​คง​รักษา​สี​ให้​คง​ที่

- ประสิทธิภาพ​การ​ป้องกัน​การ​กัดกร่อน​ที่​ดี​เยี่​ยม
-  กระเบื้อง​เรซิน​สังเคราะห์​สามารถ​ต้านทาน​การ​กัดกร่อน​ของ​กรด​  ด่าง​  และ​เกลือ​ได้​ใน​ระยะ​ยาว​  ฯลฯ​

การ​ทดสอบ​ได้​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​จะ​ไม่​เกิด​ปฏิกิริยา​เคมี​หลัง​จาก​แช่​ใน​เก​ลือ​  ด่าง​  และ​กรด​ต่างๆ​
ตํ่ากว่า​  60%  เหมาะ​สําหรับ​การ​ใช้​งาน​ใน​พื้นที่​ที่​มี​ฝน​กรด​เป็น​ประ​จํา.​

- ประสิทธิภาพ​การ​กัน​นํ้าที่​ดี
-  กระเบื้อง​เรซิน​สังเคราะห์​เลือก​ใช้​เรซิน​ที่​ทนทาน​ต่อ​การ​สึกหรอ​สูง​  ซึ่ง​มี​ความ​หนา​แน่น​และ​ไม่

ดูด​ซับ​นํ้า  โดย​ไม่มี​ปัญหา​การ​ซึม​ผ่าน​ของ​รู​พรุ​น  ​ผลิตภัณฑ์​นี้​กว้าง​กว่า​กระเบื้อง​แบบ
ดั้งเดิม​ถึง​  45% โดย​มี​การ​สัมผัส​หลังคา​น้อย​  ดัง​นั้น​  เรซิน​สังเคราะห์​จึง​มี​ประสิทธิภาพ​การ
กัน​นํ้าเพิ่ม​ขึ้น​อย่าง​มาก​เมื่อ​เทียบ​กับ​กระเบื้อง​แบบ​ดั้ง​เดิม​ กระ​เบื้อ​ง

- ทน​ไฟ​ที่​แข็ง​แก​ร่ง
-  เป็น​วัสดุ​หน่วง​ไฟ​ที่​มี​ความ​ต้านทาน​ไฟ  B1  ผ่าน​การ​ทดสอบ​โดย​หน่วย​งาน​ที่​เชื่อ​ถือ​ได้​ระดับ​ชาติ

ตาม​มาตร​ฐาน​  GBB8624-2006

- คุณสมบัติ​เป็น​ฉนวน​ความ​ร้อน​ได้​ดี​เยี่​ยม
-  ค่า​สัมประสิทธิ์​การนําความ​ร้อน​คือ​  0.​325w/mk  ประ​มา​ณ  1/300  ของ​กระเบื้อง​ดิน​เผา​  1/50  ของ

กระเบื้อง​ซี​เมน​ต์  และ​  1/2000  ของ​กระเบื้อง​เหล็ก​สีห​นา​  ดัง​นั้น​  โดย​ไม่​ต้อง​คํานึง​ถึง​ชั้น
รักษา​ความ​ร้อน​ ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ และ​การ​เก็บ​รักษา​ความ​ร้อน​ ของ​กระเบื้อง​เรซิน​สังเคราะห์​ยัง
คง​สามารถ​ปรับ​ให้​เหมาะ​สม​ได้

- ฉนวน​กัน​เสียง​ที่​ดี
-  การ​ทดสอบ​ได้​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​กระเบื้อง​เรซิน​สังเคราะห์​มี​ฟังก์ชัน​ดูด​ซับ​เสียง​ได้​ดี​เยี่ยม

เมื่อ​ต้อง​เผชิญ​กับ​ฝน​ตกหนัก​และ​ลม​แรง
 

















 

 



- คุณ​เป็น​ผู้​ผลิต​หรือ​ผู้​ค้า​หรือ​ไม่​?

- ใช่​ เรา​คือ​ผู้​ผลิต​ตัว​จริง​ มีรูปภาพมากมายในการแนะนำบริษัทของเรา หาก​คุณ​ต้องการ​ผลิตภัณฑ์​พิเศษ
อื่นๆ​ เรา​จะ​พยายาม​อย่าง​ดี​ที่สุด​เพื่อ​ช่วย​เหลือ​คุณ​ เพื่อ​ให้​เรา​สามารถ​สร้าง​ความ​สัมพันธ์​ทาง
ธุรกิจ​ระยะ​ยาว​ได้

- ฉัน​สามารถ​สั่ง​ซื้อ​สินค้า​โดย​ฉัน​ต้องการ​โปรไฟล์​ได้​หรือ​ไม่​?

- แน่นอน​คุณ​สามารถ​ทําได้​ นอกจาก​นี้​เรา​จะ​ผลิต​ผลิตภัณฑ์​ตาม​คําขอ​ราย​ละเอียด​ของ​คุณ

- คุณ​สามารถ​ใส่​แบรนด์​ของ​บริษัท​ของ​ฉัน​ลง​บน​ผลิตภัณฑ์​ของ​คุณ​ได้​หรือ​ไม่​?



- ใช่​ เรา​ยอมรับ​บริการ​ OEM และ​ ODM แต่​เรา​ต้องการ​ข้อมูล​บาง​อย่าง​เกี่ยว​กับ​บริษัท​ของ​คุณ

- วิธี​การ​ติด​ตั้ง​แผ่น​หลัง​คา?

- กรุณา​ติดต่อ​เจ้า​หน้าที่​บริการ​ เรา​มี​วีดีโอ​การ​ติด​ตั้ง​ให้​ท่า​น.

- คุณ​ช่วย​จัดหา​ตัวอย่าง​ให้​ฉัน​เพื่อ​เปิด​ตลาด​และ​ทดสอบ​ได้​ไหม คุณภาพ?

- ใช่​เรา​ทําได้​เรา​สามารถ​จัด​เตรียม​ตัวอย่าง​ฟรี​ให้​กับ​คุณ​ได้​คุณ​สามารถ​ชําระ​ค่า​จัด​ส่ง​ได้​หรือ​ไม่
โปรด​ติดต่อ​เจ้า​หน้าที่​บริการ​ของ​เรา

- เงื่อนไข​การ​ค้า​ของ​คุณ​คือ​อะไร​?

- การ​ชําระ​เงิน​: T/T ล่วง​หน้า​ 30% ยอด​คง​เหลือ​ก่อน​จัด​ส่ง

• เวลา​นําการ​ผลิต​: ภาย​ใน​ 7 วัน​ทําการ​หลัง​จาก​ฝาก​เงิน​ 30%

• FOB Shipping Port: Foshan, กวาง​โจ​ว, เซ​ินเจ​ิ้น

 

 

 


