
ออกแบบ: สไตล์สเปน
สียั่งยืน： 10 ปีไม่ซีดจาง
ความยาว: ที่ปรับแต่งได้
ความหนา: 1.8 มม., 2.0 มม., 2.2 มม.,2.5 มม., 2.8 มม., 3.0 มม.
ความกว้างโดยรวม： 1130 มม.
ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ： 1,000/1050 มม.
ระยะห่าง Purlin： 660 มม.
เลเยอร์： 3 ชั้น
พื้นผิว: นูน/เรียบ





ZXC New Material Technology Co., Ltd. ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงแผ่นพีวีซี,
กระเบื้องหลังคาเรซินสังเคราะห์ ASA, กระเบื้องหลังคา FRP, รางน้ำ, แผ่นหลังคา UPVC
ฯลฯ
หากคำสั่งซื้อของคุณจับคู่รายละเอียดขนาดสต็อกของเราเราสามารถใช้เวลาในการจัดส่งไ
ด้เร็วขึ้น ยินดีต้อนรับติดต่อเราเอง (ผู้ผลิตแผ่นลูกฟูก PVC)

https://www.roofingsheetsupplier.com/th/products/ZXC-China-Anti-corrosive-PVC-Roofing-Manufacturers.html












*คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้า?
*ใช่เราเป็นผู้ผลิตจริงมีรูปภาพมากมายในการแนะนำ บริษัท ของเราหากคุณต้องการผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น
ๆ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยคุณดังนั้นเราจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว

*ฉันสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยฉันต้องการโปรไฟล์ได้หรือไม่?
*แน่นอนคุณสามารถทำได้เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำขอรายละเอียดของคุณ

*คุณสามารถวางแบรนด์ บริษัท ของฉันไว้ในผลิตภัณฑ์ของคุณได้หรือไม่?
*ใช่เรายอมรับบริการ OEM & ODM แต่เราต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ บริษัท ของคุณ

*จะติดตั้งแผ่นหลังคาได้อย่างไร?
*กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของเราเรามีวิดีโอการติดตั้งสำหรับคุณ

*คุณสามารถให้ตัวอย่างให้ฉันเปิดตลาดและทดสอบคุณภาพได้หรือไม่?
*ใช่เราทำได้เราสามารถให้ตัวอย่างฟรีแก่คุณได้

*คุณสามารถจ่ายค่าจัดส่งได้หรือไม่?
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของเรา

*ระยะเวลาการค้าของคุณคืออะไร?
* การชำระเงิน: T/T 30% ล่วงหน้ายอดคงเหลือก่อนจัดส่ง
? เวลารอคอยการผลิต: ภายใน 7 วันทำการหลังจากเงินฝาก 30%
? FOB Shipping Port: Foshan, กวางโจว, เซินเจิ้น
ZXC New Material Technology Co., Ltd.
เป็นแผ่นหลังคาพลาสติกที่ชัดเจนซัพพลายเออร์จีนผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงแผ่นพีวีซี,
กระเบื้องหลังคาเรซินสังเคราะห์ ASA, กระเบื้องหลังคา FRP, รางน้ำ ฯลฯ
หากคำสั่งซื้อของคุณตรงกับรายละเอียดขนาดสต็อกของเรา





ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคาสไตล์สเปน
ยี่ห้อ ZXC
สถานที่กำเนิด Foshan City, มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่)

วัสดุ Acrylonitrile Styrene Acrylate Copolymer, Polyvinyl Chloride
ผงแคลเซียมวัสดุเคมีอื่น ๆ

รับประกัน 25 ปี
การรับรอง ISO9001 / SGS / CE
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ตารางเมตร
เวลาจัดส่ง 1x20gp เป็นเวลา 6 วัน 1x40gp เป็นเวลา 7 วัน
ความสามารถในการจัดหา เรามี 8 สายผลิตประมาณ 13500 ตารางเมตรทุกวัน

เงื่อนไขการชำระเงิน
t/t, แรกจ่ายเงินมัดจำ 30%
ก่อนที่จะโหลดคอนเทนเนอร์จ่ายที่เหลือของการชำระเงิน
l/c,

การส่งสินค้า บริการโหลดคอนเทนเนอร์เต็มรูปแบบ (FCL) เราทำด้วยตัวเอง
บริการน้อยกว่าคอนเทนเนอร์โหลด (LCL) เราพบว่าตัวแทนของเราทำ

บรรจุุภัณฑ์ พาเลทหรือกระเป๋า PE
ท่าเรือ กวางโจว / เซินเจิ้น / Foshan

แอปพลิเคชัน หลังคาวิลล่า, บ้านหลังคา, สวน, Grange, คอนเทนเนอร์บ้าน
โครงการแบนถึงความลาดชัน ฯลฯ

หมายเลขรุ่น #1050-160-30
พิมพ์ สไตล์สเปน
ความกว้างโดยรวม 1050 มม.
ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ 960 มม.
ความหนา 2.3 มม. / 2.5 มม. / 2.8 มม. / 3.0 มม.
ความยาว ต้องเป็น หลาย ส่วน
สี สีส้ม / แดง / เทา / ท้องฟ้าสีน้ำเงิน / สีเขียวเข้ม /ที่ปรับแต่งได้
ระยะห่างของคลื่น 160 มม.
ความสูงของคลื่น 30 มม.
ความยาวส่วน 219 มม.
ระยะห่างของ Purlin 660 มม.





โครงสร้าง

พื้นผิว: นำเข้าวัตถุดิบ ASA จาก บริษัท GE 500
อันดับแรกของโลกความต้านทานต่อสภาพอากาศสุดยอดอย่างแท้จริง 10
ปีดอนมีสีซีดจางมาตรฐานคือความหนาของพื้นผิวถึง 0.15 มม. เราสามารถเข้าถึง 0.15-0.18 มม.

สื่อ: วัสดุคือโพลีไวนิลคลอไรด์และผงแคลเซียมสัดส่วนคือ 1: 1.
นี่คืออัตราส่วนที่ดีที่สุดหลังจากการทดลองจำนวนมากอัตราส่วนนี้รับประกันความแข็งแรงและความท
นทานของผลิตภัณฑ์

ด้านล่าง: วัสดุที่สำคัญคือโพลีไวนิลคลอไรด์และผงแคลเซียม แต่เพิ่มวัสดุเคมีอื่น ๆ
เรามีสีเดียวกับสีพื้นผิวและสีขาวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ลักษณะเฉพาะ

·สีที่ยาวนาน (อย่างน้อย 10 ปี)

·ผลิตภัณฑ์มีความทนทานเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแม้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบากของการสัมผั
สกับรังสี UV, อุณหภูมิสูงและความเย็นของการแช่แข็งมันยังคงรักษาสีที่มั่นคง

·ประสิทธิภาพการต่อต้านการกัดกร่อนของ excllent

·กระเบื้องเรซิ่นสังเคราะห์สามารถต้านทานกรดระยะยาวอัลคาลีและการกัดกร่อนเกลือ ฯลฯ
การทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่าจะไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีหลังจากแช่เกลือและอาลีคาลีและกรดต่าง ๆ
ภายใต้ 60% มันเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีฝนกรด ทั่วไป.

·ประสิทธิภาพการกันน้ำที่ดี

·กระเบื้องเรซิ่นสังเคราะห์เลือกเรซิ่นที่ทนต่อเครื่องปฏิชีวนะสูงซึ่งมีความหนาแน่นสูงและไม่ด
ูดซับน้ำโดยไม่มีปัญหาการเจาะรูขุมขนผลิตภัณฑ์นั้นกว้างกว่ากระเบื้องดั้งเดิม 45%
ที่มีการสัมผัสหลังคาน้อยลงดังนั้นเรซินสังเคราะห์ กระเบื้องดั้งเดิม

·ความต้านทานไฟที่แข็งแกร่ง

·เป็นของวัสดุสารหน่วงไฟที่มีความต้านทานไฟ≥ B1
ตามที่ทดสอบโดยหน่วยงานที่มีสิทธิ์แห่งชาติตามมาตรฐาน GBB8624-2006

·คุณสมบัติฉนวนความร้อนที่ยอดเยี่ยม

·ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนคือ 0.325W/m.k, ประมาณ 1/300 ของกระเบื้องดินเหนียว,
กระเบื้องซีเมนต์ 1/50 และ 1/2000 ของกระเบื้องเหล็กหนา ๆ
การเก็บรักษากระเบื้องเรซิ่นสังเคราะห์ยังคงได้รับการปรับให้เหมาะสม

·ฉนวนกันความร้อนที่ดี

·การทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่ากระเบื้องเรซิ่นสังเคราะห์มีฟังก์ชั่นการดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยมเมื
่อได้รับฝนตกหนักและลมแรง













ความหนา 2.3 มม. 2.5 มม. 2.8 มม. 3.0 มม.
น้ำหนัก
(kg/sqm) 4.6 5.0 5.6 6.0

ความสามารถในการโหลดคอนเทนเนอร์

20GP
(21ตัน) 4500 4200 3750 3500

40GP
(26ตัน) 5600 5200 4600 4300

ลักษณะเฉพาะ:

1.ทำให้หมดกำลังการต่อต้านการกัดกร่อนประสิทธิภาพ

2. ดีกันน้ำประสิทธิภาพ

3. ไฟความต้านทาน

4. ร้อนฉนวน

5. เสียงอินทรีย์การออกนอกลู่นอกทาง

6. พัดความมั่นคงอายุมากขึ้นความต้านทาน

บรรจุุภัณฑ์:ภาพเปลือยหรือมาตรฐานส่งออกบรรจุุภัณฑ์

*คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้า?

*ใช่เราเป็นของจริง มีรูปภาพมากมายในการแนะนำ บริษัท ของเราหากคุณต้องการผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ
เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณดังนั้นเราจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระย
ะยาว

*ฉันสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยฉันต้องการโปรไฟล์ได้หรือไม่?

*แน่นอนคุณสามารถทำได้เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำขอรายละเอียดของคุณ

*คุณสามารถวางแบรนด์ บริษัท ของฉันไว้ในผลิตภัณฑ์ของคุณได้หรือไม่?

*ใช่เรายอมรับบริการ OEM & ODM แต่เราต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ บริษัท ของคุณ



*จะติดตั้งแผ่นหลังคาได้อย่างไร?

*กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของเราเรามีวิดีโอการติดตั้งสำหรับคุณ.

*คุณสามารถให้ตัวอย่างให้ฉันเปิดตลาดและทดสอบได้ไหม คุณภาพ?

*ใช่เราทำได้เราสามารถให้ตัวอย่างฟรีแก่คุณคุณสามารถจ่ายค่าจัดส่งได้หรือไม่โปรดติดต่อเจ้าหน้
าที่บริการของเรา

*ระยะเวลาการค้าของคุณคืออะไร?

* การชำระเงิน: T/T 30% ล่วงหน้ายอดคงเหลือก่อนจัดส่ง

? เวลารอคอยการผลิต: ภายใน 7 วันทำการหลังจากเงินฝาก 30%

? FOB Shipping Port: Foshan, กวางโจว, เซินเจิ้น


