Urin adi PVC korozyon onleyici plastik ¢at: levhasi

Marka ZXC

Anavatan Foshan sehri, Guangdong eyaleti, Cin(Anakara)

Malzeme Polivinil kloriir, Kalsiyum tozu, diger kimyasal malzemeler
Garanti 10 yl

Sertifikasyon ISO9001 / SGS / CE

minimum siparis miktar1|300 metrekare

Teslimat sturesi

6 gun boyunca 1x20GP, 7 gun boyunca 1x40GP

Tedarik Yetenegi

Her gun yaklasik 13500 metrekarelik 8 uretim hattimiz var

Odeme sartlar

T/T, oncelikle % 30% depozito odeyin, konteyneri yuklemeden once
odemenin geri kalanini odeyin
akreditif,

Full Konteyner Yuki (FCL) Hizmeti, Kendim yapiyoruz.

Nakliye Konteynerden Az Yik (LCL) Hizmeti,Bunu yapacak acentelerimizi
buluyoruz.
Paket Palet veya PE torba
Liman Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Fabrika, Depo, Ciftlik, Pazar, Koridor. Ozellikle asindirici kimya tesisleri,
Basvuru dokumhaneler, seramik fabrikalari, soya sosu fabrikasi, kimya tesisleri,

baski ve boyama tesisi, organik solvent fabrikasi, asit, alkali ve diger
asindirici tesislerde
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i 210 |

Model numarasi
Tip

Genel Genislik
Etkili Genislik

Kalinlik

1130mm(Effective Width:1050mm) |

#1130-210-24
Yamuk tipi
1130mm
1050mm

1,3mm/1,5mm/1,8mm/2,0mm/2,3mm/2,5mm/2,8mm/
3,0 mm




Uzunluk 5,8 metre / 11,8 metre / Ozellestirilmis

Renk Beyaz / Mavi / Yesil / Kirmiz1 / Ozellestirilmis
Dalga Araligi 210 mm
Dalga yiiksekligi 24 mm

Katman Bir katman / Iki katman / U¢ katman







Ozellik

e Anti korozyon

* Asit, alkali, tuz ve diger asindirici kimyasallara karsi uzun vadede ZhongXingCheng PVC plastik
cat1 kaplama levhasi. Deneyler sunu kanitliyor: Tuz, alkali ve %60'lik asitte 24 saat bekletildikten
sonra highir kimyasal reaksiyon yasanmaz. Asit yagmuruna maruz kalan alanlar ve kiy1 kullanimi igin
cok uygundur ve etkisi ozellikle belirgindir.

* Su gecirmez

* ZhongXingCheng PVC plastik cati kaplama levhasinin ylizey malzemeleri, iirinlerin dayaniklhiligini
saglamak i¢in ultra hava kosullarina dayanikli ylizey katmani reginesinde birlikte ekstriizyona tabi
tutulur (kalite guvencesinde 15 yl).

e Yangina Dayanmiklihik

* ZhongXingCheng PVC plastik cat1 kaplama levhasi, GB8624-2006 test standartlarina gore, yangin
guvenligi performansi = B1 sinifina gore departmanin ulusal yangin otoritesi araciligiyla alev
geciktirici bir malzemedir.

e Is1 yalitimi

» ZhongXingCheng PVC plastik ¢ati kaplama levhasinin 1s1 iletkenlik katsayisi 0,325w/mk, kil kiremit
yaklasik 1/310, ¢cimento kiremit 1/5, 0,5mm kalinliginda renkli ¢elik kiremit 1/2000'dir. Bu nedenle,
yalitim tabakasinin artmasi durumu dikkate alinmadan artar. PVC plastik cati kaplama levhasi hala
en iyi 1s1 yalitim ozelliklerini elde edebilir.

e Ses yalitimi
* Testler sunu kanithyor: siddetli yagmur, siddetli riizgarlar ve dis guriltiiniin etkisi altinda,
ZhongXingCheng PVC plastik cat1 kaplama levhasi, gurultu etkisini iyi bir sekilde emer, renkli celik



kiremitten 30dB daha az guriltiye sahiptir.



