Product show

ZXC Ispanyol Stili ASA Sentetik Recine Kiremit Toptan satislar, 50 yil garantili Renk:
Turuncu / Kirmiz1 / Gri / Gok Mavisi / Koyu Yesil



https://www.roofingsheetsupplier.com/products/China-ASA-Synthetic-Resin-Roof-Tile-Manufacturer.html

Uriin adi

Ispanyol Stili ASA Kiremit

Marka ZXC
Anavatan Foshan sehri, Guangdong eyaleti, Cin(Anakara)
Akrilonitril Stiren akrilat kopolimer, Polivinil klorir,
Malzeme . . .
Kalsiyum tozu, diger kimyasal malzemeler
Garanti 25 yul
Sertifikasyon ISO9001 / SGS / CE/Test Raporu

minimum siparis miktari

100 metrekare

Teslimat suresi

6 giin boyunca 1x20GP, 7 giin boyunca 1x40GP

Tedarik Yetenegi

Her giin yaklasik 13500 metrekarelik 8 iiretim hattimiz var

Odeme sartlan

T/T, oncelikle % 30% depozito 0deyin, konteyneri yuklemeden once 6demenin
geri kalanini odeyin
akreditif,

Full Konteyner Yiikii (FCL) Hizmeti, Kendim yapiyoruz.

Nakliye Konteynerden Az Yiik (LCL) Hizmeti,Bunu yapacak acentelerimizi buluyoruz.
Paket Palet veya PE torba

Liman Guangzhou / Shenzhen / Foshan

Basvuru Villa ¢at1 kaplama, Ev cat1 kaplama, Bahce, Grange, Konteyner ev,

Diiz Egimli Proje vb.

Model numarasi

#1050-160-30

Tip ispanyol Stili

Genel Genislik 1050mm

Etkili Genislik 960mm

Kalinlik 2,3mm/2,5mm/2,8 mm/3,0mm

Uzunluk Bir olmal1 Birden ¢ok bolim

Renk Turuncu / Kirmizi / Gri / Gok mavisi / Koyu yesil/ Ozellestirilmis

Dalga Aralhig:

160mm




Dalga yiiksekligi

30mm

Bolim Uzunlugu

219 mm




More Types

Overall Widthe:1050mm
Effective Width:960mm

Purplish Red  Brick Red Sky Blue Black Dark Green

self-cleaning




Yap1
Yiizey: Diinyanin en iyi 500 GE sirketinden ithal ASA hammaddeleri, Siiper hava kosullarina dayaniklilik,
gercekten 10 yil boyunca renk solmasi yoktur. Standart, yiizeyin kalinliginin 0,15 mm'ye ulasmasidir,

0,15-0,18 mm'ye ulasabiliriz.

Orta:Malzeme Polivinil klorir ve Kalsiyum tozudur, oran 1:1'dir. Bu, bircok denemeden sonra en iyi
orandir. Bu oran, urinin saglamligini ve saglamligini garanti eder.

Alt: Onemli malzeme ayn1 zamanda Polivinil kloriir ve Kalsiyum tozudur, ancak diger kimyasal
malzemeleri de ekleyin. Yiizey rengi ve beyaz renkle ayni rengi yapiyoruz. Uriinlerin parlakligi sektordeki
en iyisidir.

Ozellik

- Uzun Omiirlii Renk (en az 10 y1l)

- Uriin dogal ortamda ultra dayanikliliga sahiptir. UV 1sinlarina, yitkksek sicaklifa ve dondurucu soguga
maruz kalma gibi zorlu kosullar altinda bile rengini sabit tutar.

- Miikkemmel korozyon onleme performansi

- Sentetik Recineli Karo uzun sureli asit, alkali ve tuz korozyonuna vb. dayanabilir. Testler, tuz ve alikali
ve %60'1n altindaki cesitli asitlerde 1slatildiktan sonra kimyasal reaksiyon olmayacagini kanitlamigtir. Asit
yagmurlarinin oldugu alanlarda uygulama icin idealdir. yaygin.

- Iyi Su Yalitim Performansi

- Sentetik Regineli Karo, gézenek niifuz etme sorunu olmayan, yogun ve su emmeyen, suya karsi son
derece dayanikli recineyi secer. Uriin, daha az ¢ati temasina sahip geleneksel karolardan %45 daha
genistir, bu nedenle sentetik reginenin su gecirmezlik performansi, digerlerine gore blytk olciide
artmistir. geleneksel fayanslar.

- Gucli Yangin Dayanimi

- GBB8624-2006 standardina gore ulusal yetkili bolumler tarafindan test edilen, yangina dayaniklilik = B1
olan, alev geciktirici malzemeye ait.

- Mitkkemmel Is1 Yalitim Ozelligi

- Is1iletkenlik katsayisi 0,325w/m.k, kil kiremitin yaklasik 1/300'4, ¢imento kiremitin 1/50'si ve kalin
renkli gelik kiremitin 1/2000'i kadardir. Bu nedenle 1s1 koruyucu tabaka eklenmesine gerek kalmadan, 1s1
yalitimi ve 1s1 sentetik recgineli karolarin korunmasi hala optimize edilebilir.

- Iyi ses yalitima

- Testler, sentetik recineli karolarin siddetli yagmurlara ve kuvvetli riizgarlara maruz kaldiginda
milkemmel ses emme fonksiyonuna sahip oldugunu kanitlamistir.

Tiklamak ASA PVC Cati Sayfasi Toptan Satisi daha fazlasini bilmek



https://www.roofingsheetsupplier.com/products/zxc-corrugated-asa-pvc-roofing-sheet-heat-resistant-corrugated-plastic-roof-tiles.html

resin roof tile saccessories
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Engineering case
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Packaging




* Uretici misiniz yoksa tiiccar misimz?

* Evet, biz gercek Ureticiyiz, Firmamizin tanitiminda bircok resim var. Baska 6zel bir iiriine ihtiyacimz
varsa, size yardimci olmak icin elimizden geleni yapacagiz, boylece uzun vadeli bir is iligkisi kurabiliriz.

* Profilimi olusturmak istedigim iirinu siparis edebilir miyim?

* Elbette yapabilirsiniz, ayrica uriinleri detay isteklerinize gore tretecegiz.

* Sirketimin markasini tiriinlerinize koyabilir misiniz?

* Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak sirketiniz hakkinda baz bilgilere ihtiyacimiz var.

* Cat1 kaplama levhasi nasil takilir?

* Lutfen servis personelimizle iletisime gecin, sizin i¢in kurulum videomuz var.

* Piyasay1 acip test etmem icin bana ornekler verebilir misiniz? kalite?

* Evet, yapabiliriz. Size icretsiz numune saglayabiliriz. Nakliye ticretini 6deyebilir misiniz? Litfen servis
personelimizle iletisime gecin.

* Ticaret siireniz nedir?
* Odeme: % 30 T/T pesin, bakiye sevkiyattan once.
+ Uretim Teslim Siiresi: %30 depozitodan sonra 7 is giinii icinde

* FOB Nakliye Limani: Foshan,Guangzhou,Shenzhen



